FICHA TECNICA

SIFON BOTELLA 1.1/4" AHORRO DE ESPACIO, =
DAI IDDADII CAIA DI ANMAA BNMO054 L_{%gﬁgg:::ﬁ:)
USO COMUN

« Para vanitorios en donde se necesita espacio libre bajo
ellos, o dejar espacio libre bajo el lavatorio para permitir el
acercamiento de minusvalidos en silla de ruedas.

PRECAUCIONES
-

* No sobreapretar las tuercas.

* No usar herramientas, menos dentadas, para no dafiar el
acabado o los hilos. Normalmente la fuerza de la mano es
suficiente para un sellado estanco.

* Luego de instalar haga pruebas de descarga de agua para
verificar que no haya fugas.

* No abandone el recinto sin antes hacer estas pruebas.

CARACTERISTICAS TECNICAS
|

* Fabricado en polipropileno PP de color blanco.

* Sellos BiPower de goma con nervio plastico para un sellado

estanco sin el uso de herramientas.

» Conexion roscada al desague de 1.1/4"HI con tubo

desplazado horizontal de 120mm-260mm, y vertical de

100mm-250mm.

* Tubo de descarga @32mm de 250mm de largo. | 120 min
* Empaque en bolsa plastica. G"ﬂ‘."‘““ 260 max

100 min
250 max

190 min ! 280

340 max
| {:E} -------------------------------- ]Esz
125
9]0
052+ | 240
L— MAX 290 ———

Importadora y Distribuidora TRESS S.A.
Til Til 2552 piso 2, Macul, Santiago
Fono +56232742600

l%’l

.T RES S ® www.tress.cl @ ventas@tress.cl @tress_sa o tress s.a.

DESDE 1990




